
50 % PFRON

PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE 

PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
GTM Bukowski
38-500 Sanok
ul. Sienkiewicza 22 b, ul. Cegielniana 25
tel. 13 464 19 34

SKLEP
38-500 Sanok

ul. Kasprowicza 5
tel. 13 464 25 35

www.buksan-bukowski.pl      www.gtm-bukowski.pl Sa
no

k 
20

21

Pralnia

Szwalnia

Montaż

Hurtownia,
sklep BHP

Automaty
wydające

KATALOG
WYDANIE 2



2 3

SPIS TREŚCI

O firmie	 4

Przykładowe modele	
Kometa	 6

Drogowiec	 7

Majster	 8

Fachowiec	 9

Alfa	 10

Logistic	 11

Nasza oferta

Pralnia przemysłowa	 12

Szwalnia	 13
Identyfikacja ubrań	 14

Park maszynowy	 15

Ryglówka JUKI	 15

Ramieniówka JUKI 3-igłowa	 15

Automatyczna krojownia	 16

Hafciarka HAPPY	 16

Wykrój komputerowy	 17

Automat do naszywania taśm odblaskowych	 17

Dostępne materiały	 18

Tabela rozmiarów	 20

Przepisy prania	 23

Automaty do wydawnia narzędzi i artykułów BHP	 24

Usługi montażu	 26

Sklep-Hurtownia BHP	 27

50%
odpis PFRON
na wszystkie asortymenty

i usługi.



4 5

O firmie

Zapraszamy
do kontaktu

Zakład nasz zapewnia:

►► Miłą i fachową obsługę
►► Atrakcyjne ceny i negocjowane terminy 

płatności
►► Prezentację rozprowadzanych towarów 

w zakładach pracy
►► Atesty jakości i certyfikaty na zakupione  

artykuły. Możliwość wykonania na odzieży 
nadruków firmowych metodą: sitodruku i haftu 
( w/g życzenia klientów )

►► Krótkie terminy realizacji zamówień 
►► Regularny i bezpłatny transport na życzenie 

klienta
►► Indywidualne dopasowanie ubrań dla każdego 

pracownika
►► Nasz zakład realizuje zamówienia nietypowe  

z indywidualnie dobraną kolorystyką i unikatowym 
wzornictwem  

Grzegorz Bukowski
605 607 994

zaopatrzenie@buksan-bukowski.pl

grzegorz@buksan-bukowski.pl

Tomasz Bukowski
607 64 24 65

marketing@buksan-bukowski.pl

tomasz@buksan-bukowski.pl

Marcin Bukowski
607 64 24 55

buksan-bukowski@interq.pl

marcin@buksan-bukowski.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GTM Bukowski
38-500 Sanok, ul.Sienkiewicza 22 b

+48 13 464 19 34                          www.buksan-bukowski.pl

www.gtm-bukowski.pl

Początki działalności firmy GTM Bukowski 
sięgają 1997 r .  k iedy rozpoczęto  
pierwszą gałąź przedsiębiorstwa – 
produkcję odzieży roboczej i ochronnej. 
Ogromne doświadczenie właścicieli 
oraz zatrudnienie wyspecjalizowanej 
kadry świadczy o wysokim standardzie 
w produkcji odzieży i gwarantuje spełnienie 
oczekiwań naszych klientów.

Korzyści ze współpracy:

►► Podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa  
poprzez ujednolicenie wizerunku pracowników

►► Oszczędności związane z bezpłatnym i szybkim 
dostarczaniem wyrobów 

►► Gwarancja norm higieny i bezpieczeństwa 
pracy

►► Gwarancja jakości wyrobu
►► Zwiększenie komfortu pracy zespołów 

pracowniczych
►► Stała opieka naszych przedstawicieli

Ponadto

Stawiamy na jakość naszych produktów.

HQ
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7.	 kieszeń górna na zamek
8.	 dwie kieszenie dolne naszywane
9.	 rygle w miejscach narażonych na rozdarcie
10.	 kieszeń „calówka”, kieszenie tylne
11.	 zapięcie rozporka na guzik
12.	 guma szelkowa wzmocniona
13.	 kieszeń na telefon
14.	 regulacja obwodu pasa
15.	 wzmocniona guma w pasie

9.	 kieszeń górna na zamek
10.	 wzmocnione nakolanniki na kolanach 
11.	 2 pasy odblaskowe na nogawkach
12.	 taśma 5cm naszywana podwójnymi szwami
13.	 rygle w miejscach narażonych na rozdarcie
14.	 kieszeń „calówka”, kieszenie tylne
15.	 zapięcie rozporka na guzik
16.	 guma szelkowa wzmocniona
17.	 kieszeń na telefon
18.	 regulacja obwodu pasa
19.	 uchwyt na młotek
20.	 wzmocniona guma w pasie

Kieszeń na telefonKieszeń na telefon

Regulacja szerokości pasaRegulacja obwodu pasa

Uchwyt na młotekWzmocniona guma w pasie

Bluza:
1.	 dwie kieszenie górne przykryte patką, zamykane 

na napy
2.	 zapięcie na napy
3.	 mankiety zapinane na napy
4.	 wzmocniona guma w pasie
5.	 rygle w miejscach narażonych na rozdarcie
6.	 kieszenie mieszkowe

Bluza:
1.	 dwie kieszenie górne przykryte patką, zamykane na napy
2.	 zapięcie na napy
3.	 mankiety zapinane na napy
4.	 wzmocniona guma w pasie
5.	 rygle w miejscach narażonych na rozdarcie
6.	 kieszeń na rękawie
7.	 2 pasy odblaskowe na rękawach i tułowiu
8.	 taśma 5cm naszywana podwójnymi szwami

SZWED „DROGOWIEC”SZWED „KOMETA”
MODELMODEL
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Możemy w pełni spersonalizować wybrany 
model na życzenie Klienta. Na stronie nr 18 
znajduje się pełna kolorystyka tkanin z jakich 
możemy uszyć wybrany model. 

Stawiamy na 
jakość naszych 
produktów HQ

Ponadto

Ogrodniczki: Ogrodniczki:



8 9

2

1

1

2

1

3

5

4

7

8

11

10

9

12

13

14

6

3
6

9

15

14

8

7

10

10

11

13

12

5

4

Pasy odblaskowe2 pasy odblaskowe na 
nogawkach

naszywana kieszeń
górna, zapinana na zamekKieszeń górna na guzik

Kieszenie mieszkoweRegulacja obwodu pasa

SZWED „FACHOWIEC”SZWED „MAJSTER”
MODELMODEL
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Możemy w pełni spersonalizować wybrany 
model na życzenie Klienta. Na stronie nr 18 
znajduje się pełna kolorystyka tkanin z jakich  
możemy uszyć wybrany model. 

Stawiamy na 
jakość naszych 
produktów HQ

Ponadto

8.	 kieszeń górna na guzik
9.	 dwie kieszenie dolne naszywane
10.	 2 pasy odblaskowe na nogawkach
11.	 taśma 5cm naszywana podwójnymi szwami
12.	 rygle w miejscach narażonych na rozdarcie
13.	 kieszeń „calówka”, kieszenie tylne
14.	 zapięcie rozporka na guzik
15.	 kieszeń na telefon
16.	 regulacja obwodu pasa
17.	 wzmocniona guma w pasie
18.	 guma szelkowa wzmocniona

8.	 kieszenie górne naszywane mieszkowe
9.	 dwie kieszenie dolne naszywane mieszkowe
10.	 pasy odblaskowe na nogawkach
11.	 taśma 5cm naszywana podwójnymi szwami
12.	 wzmocniona guma w pasie, do regulacji 

obwodu
13.	 rygle w miejscach narażonych na rozdarcie
14.	 zapięcie rozporka na zamek

Bluza:
1.	 dwie kieszenie górne przykryte patką, zapinane 

na guzik
2.	 zapięcie na zamek przykryte plisą
3.	 mankiety zapinane na guzik
4.	 pasy odblaskowe na rękawach i tułowiu
5.	 taśma 5cm naszywana podwójnymi szwami
6.	 wzmocniona guma w pasie
7.	 rygle w miejscach narażonych na rozdarcie

Bluza:
1.	 dwie kieszenie górne naszywane, zapinane na zamek
2.	 zapięcie na zamek przykryte plisą
3.	 kieszeń na rękawie
4.	 mankiety zapinane na napy
5.	 pasy odblaskowe na rękawach
6.	 taśma 5cm naszywana podwójnymi szwami
7.	 rygle w miejscach narażonych na rozdarcie

Ogrodniczki: Spodnie do pasa:
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8.	 kieszeń górna na zamek
9.	 dwie kieszenie dolne naszywane
10.	 lamówka odblaskowa na nogawkach
11.	 rygle w miejscach narażonych na rozdarcie
12.	 kieszeń „calówka”, kieszenie tylne
13.	 zapięcie rozporka na guzik
14.	 guma szelkowa wzmocniona
15.	 kieszeń na telefon
16.	 regulacja obwodu pasa
17.	 wzmocniona guma w pasie

8.	 kieszeń górna na napy
9.	 dwie kieszenie dolne naszywane
10.	 pasy odblaskowe na nogawkach
11.	 taśma 5cm naszywana podwójnymi szwami
12.	 rygle w miejscach narażonych na rozdarcie
13.	 kieszeń „calówka”, kieszenie tylne
14.	 zapięcie rozporka na guziki metalowe
15.	 kieszeń na telefon
16.	 regulacja obwodu pasa
17.	 guma szelkowa wzmocniona
18.	 wzmocniona guma w pasie

Regulacja szerokości bluzyKieszeń na telefon

Regulacja szerokości pasaRegulacja szerokości pasa

Kieszeń na telefonWzmocniona guma w pasie

Bluza:
1.	 dwie kieszenie górne przykryte patką, zamykane 

na napy
2.	 zapięcie na napy
3.	 mankiety zapinane na napy
4.	 wzmocniona guma w pasie
5.	 rygle w miejscach narażonych na rozdarcie
6.	 kieszeń na rękawie
7.	 lamówka odblaskowa

Bluza:
1.	 dwie kieszenie górne przykryte patką, zamykane na napy
2.	 zapięcie na napy
3.	 mankiety zapinane na napy
4.	 pasy odblaskowe na rękawie
5.	 taśma 5cm naszywana podwójnymi szwami
6.	 regulacja szerokości bluzy w pasie na napy
7.	 rygle w miejscach narażonych na rozdarcie

SZWED „LOGISTIC”SZWED „ALFA”
MODELMODEL
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Możemy w pełni spersonalizować wybrany 
model na życzenie Klienta. Na stronie nr 18 
znajduje się pełna kolorystyka tkanin z jakich  
możemy uszyć wybrany model. 

Stawiamy na 
jakość naszych 
produktów HQ

Ponadto

Ogrodniczki: Ogrodniczki:
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Pralnia

Szwalnia

W 2013 roku firma poszerzyła swoją działalność 
o profesjonalne usługi pralnicze dla firm, czyli 
serwisowanie odzieży. Firma, która korzysta 
z usługi serwisowania dodatkowo dostaje odzież 
zastępczą, dzięki czemu nie ponosi żadnych  
kosztów związanych z zakupem dodatkowej 
odzieży. Nasza usługa serwisowania obejmuje:

►► odzież zastępczą
►► pranie
►► naprawę
►► odbiór brudnej odzieży
►► dostawę czystej odzieży do imiennych 

szafek pracowników.

Cały cykl trwa 3 
tygodnie

Od początku działalności szwalnia jest podstawą produkcyjną naszej firmy. Nasz park maszynowy to 
ponad 100 najnowocześniejszych maszyn szwalniczych na rynku, jak również nowoczesne programy 
do optymalizacji i zarządzania produkcją.

Cykl obiegu asortymentu

Brudownik Pranie

Cerowanie
/ naprawa

Użytkowanie

Dostarczenie 
do szafki
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Identyfikacja ubrań
NOWOŚĆ

Zakład GTM Bukowski od zawsze starał się sprostać rozwiązaniom innowacyjnym, dlatego wprowadziliśmy 
nową usługę – opisywanie ubrań danymi pracownika.

Prezentujemy kilka możliwości opisu ubrań: RYGLÓWKA JUKI
Aby zapobiec rozdarciom materiału 
w newralgicznych punktach używamy 
nowoczesnej, elektronicznie sterowanej 
ryglówki firmy JUKI.

RAMIENIÓWKA
3 - IGŁOWA
Aby zapewnić zwiększoną wytrzymałość 
spodni, stosujemy szew potrójny na 
wewnętrznych częściach nogawek.

dane bezpośrednio na wszywce
(na stałe – odporne na pranie chemiczne).

NAZWISKO
IMIĘ

NAZWA FIRMY / DZIAŁ

Nr ewidencyjny

Wzrost

Pas

Klatka

Kat 1.

7

naklejka na ubraniu
(opis jednorazowy, stosowany głownie do wydawania 
odzieży z magazynu).

Zakład Pracy Chronionej
38-500 Sanok
ul.Sienkiewicza 22 b
tel/fax 13 464 19 34
www.buksan-bukowski.pl

Kowalski Jan
Nr ew. 1234 Dział: Mechanik

Park maszynowy

182

100-104

90-94
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WYKRÓJ KOMPUTEROWY
Firma dysponuje oprogramowaniem INVENTEX® 
służącym do tworzenia zoptymalizowanych 
układów produkcyjnych. InvenTex posiada 
perfekcyjny system stopniowania, dzięki czemu 
każde ubranie spełnia Polskie i Europejskie 
Normy w zakresie tabeli rozmiarów.

HAFCIARKA „HAPPY”
6 – GŁOWICOWA, 12 IGŁOWA
Na każdym ubraniu możemy wykonać haft 
wielokolorowy. Jedną z większych zalet stosowania 
haftu jest jego wytrzymałość na użytkowanie, 
oraz lepsza estetyczność loga.

Mały haft do 12 cm długości wykonujemy na 
kieszeni bluzy i ogrodniczek, duży do 28 cm na 
plecach.

Hafty wyceniamy indywidualnie, przy większej 
ilości zamówienia projekt haftu oferujemy gratis.

AUTOMAT
Do naszywania taśm 
odblaskowych

AUTOMATYCZNA
KROJOWNIA
Jako jedna z pierwszych firm w Polsce, korzystamy 
z Cuttera włoskiej firmy OROX®. Urządzenie jest 
w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu pozwala 
na znacznie wydajniejsze wycinanie układów 
produkcyjnych i zapewnia za każdym razem 
zgodność wykroju z podanym rozmiarem.

Do naszywania taśm odblaskowych, 
zgodnych z normą PN-EN 471, używamy 
automatu.

Rodzaje naszywanych taśm:
1.	 taśma srebrna 5 cm
2.	 taśma srebrna 2 cm
3.	 taśma srebrna 2cm na podkładzie 

pomarańczowym lub seledynowym 
5 cm.
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Skład: 60% Bawełna, 40% Poliester	 Waga: od 110 g/m2 do 350 g/m2

Skład: 60% Bawełna, 40% Poliester wodoolejoodporny	 Waga: od 110 g/m2 do 350 g/m2

Skład: 35% Bawełna, 65% Poliester	 Waga: od 110 g/m2 do 350 g/m2

Skład: 100% Bawełna	 Waga: od 110 g/m2 do 350 g/m2

Skład: 100% Bawełna 	 Waga: od 110 g/m2 do 350 g/m2

Dostępna kolorystyka
TKANINY
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Wzrost
Obwód klatki

Biodra

164
92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120

100 - 104 108 - 112 116 - 120 124 - 128

170
92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120

100 - 104 108 - 112 116 - 120 124 - 128

176
92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120

100 - 104 108 - 112 116 - 120 124 - 128

182
92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120

100 - 104 108 - 112 116 - 120 124 - 128

188
92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120

100 - 104 108 - 112 116 - 120 124 - 128

194
92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120

100 - 104 108 - 112 116 - 120 124 - 128

M L XL XXl

Wzrost
Obwód klatki

Obwód pasa

164
84 – 88 92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120 124 – 128

74 - 78 82 - 86 90 - 94 98 - 102 106 - 110 114 - 118

170
84 – 88 92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120 124 – 128

74 - 78 82 - 86 90 - 94 98 - 102 106 - 110 114 - 118

176
84 – 88 92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120 124 – 128

74 - 78 82 - 86 90 - 94 98 - 102 106 - 110 114 - 118

182
84 – 88 92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120 124 – 128

74 - 78 82 - 86 90 - 94 98 - 102 106 - 110 114 - 118

188
84 – 88 92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120 124 – 128

74 - 78 82 - 86 90 - 94 98 - 102 106 - 110 114 - 118

194
84 – 88 92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120 124 – 128

74 - 78 82 - 86 90 - 94 98 - 102 106 - 110 114 - 118

S

42 – 44

M

46 – 48

L

50 - 52

XL

54 - 56

XXL

58 - 60

XXXL

62 - 64

Wzrost Obwód klatki

170 84 - 88 92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120 124 - 128 132- 136

176 84 - 88 92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120 124 - 128 132- 136

182 84 - 88 92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120 124 - 128 132- 136

188 84 - 88 92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120 124 - 128 132- 136

Ubranie zwykłe, kombinezony, ogrodniczki, spodnie

Bluzy: Ubranie „SZWED”

Fartuch damski / męski*

Rozmiarów
TABELA

* W fartuchach męskich nie podaje się rozmiaru bioder
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Wzrost
Kołnierz

Obwód klatki

158*
38 - 39 40 - 41 42 – 43 44 - 45 46 - 47 48 - 49

92 - 96 100 - 104 108 – 112 116 – 120 124 – 128 132 - 136

164
38 - 39 40 - 41 42 – 43 44 - 45 46 - 47 48 - 49

92 - 96 100 - 104 108 – 112 116 – 120 124 – 128 132 - 136

170
38 - 39 40 - 41 42 – 43 44 - 45 46 - 47 48 - 49

92 - 96 100 - 104 108 – 112 116 – 120 124 – 128 132 - 136

176
38 - 39 40 - 41 42 – 43 44 - 45 46 - 47 48 - 49

92 - 96 100 - 104 108 – 112 116 – 120 124 – 128 132 - 136

182
38 - 39 40 - 41 42 – 43 44 - 45 46 - 47 48 - 49

92 - 96 100 - 104 108 – 112 116 – 120 124 – 128 132 - 136

188
38 - 39 40 - 41 42 – 43 44 - 45 46 - 47 48 - 49

92 - 96 100 - 104 108 – 112 116 – 120 124 – 128 132 - 136

194
38 - 39 40 - 41 42 – 43 44 - 45 46 - 47 48 - 49

92 - 96 100 - 104 108 – 112 116 – 120 124 – 128 132 - 136

200*
38 - 39 40 - 41 42 – 43 44 - 45 46 - 47 48 - 49

92 - 96 100 - 104 108 – 112 116 – 120 124 – 128 132 - 136

206*
38 - 39 40 - 41 42 – 43 44 - 45 46 - 47 48 - 49

92 - 96 100 - 104 108 – 112 116 – 120 124 – 128 132 - 136

Symbol Objaśnienie

Maksymalna temperatura prania, proces normalny

Maksymalna temperatura prania, proces łagodny

Pranie ręczne, maksymalna temperatura 40 oC

Nie prać - czyszczenie jedynie chemiczne

Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej, temp. normalna

Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej, temp. niska

Nie suszyć w suszarce bębnowej

Suszyć w stanie rozwieszonym, bez wirowania

Suszyć w pozycji poziomej, bez wirowania

Nie chlorować

Czyszczenie chemiczne rozpuszczalnikami organicznymi

Czyścić tylko benzyną lub czterochloroetylenem

Nie czyścić chemicznie

Prasowanie w maksymalnej temp. 110 oC

Prasowanie w maksymalnej temp. 150 oC

Prasowanie w maksymalnej temp. 200 oC

Nie prasować

Koszula flanelowa

Rozmiarów Przepisy prania
TABELA SYMBOLE

*rozmiary pod zamówienie, dłuższy okres oczekiwania

Pod zamówienie wykonujemy również koszule w rozmiarach kołnierzyka:
36 – 37     |     50 – 51     |     52 – 53     |     54 -55     |     56 – 57.

Ponadto

Objaśnienie stosowanych symboli na wszywkach ubrań, zgodne z normą: PN-EN ISO 3758:2006
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Typ Ilość 
poziomów

Ilość 
lokalizacji 
na poziom

Całkowita  
ilość 

lokalziacji

Wymiary użyteczne lokalizacji (mm)

szerokość wysokość głębokość

R 5.18/36
5 18 90 160 260 290

5 36 180 80 260 290

R 7.18/36
7 18 126 160 175 290

7 36 252 80 175 290

R 13.18/36
13 18 234 160 80 290

13 36 468 80 80 290

Automaty
do wydawania narzędzi
i artykułów

  BHP

Dystrybutor bębnowy, dzięki uniwersalnym 
wielkościom oferowanych lokalizacji 
i prostym w obsłudze oprogramowaniu, jest 
idealnym rozwiązaniem dla kontrolowanej 
dystrybucji dużej ilości zróżnicowanego 
asortymentu np. wydawanie rękawic, 
okularów, masek, narzędzi skrawających, 
narzędzi ręcznych a nawet leków.

W połączeniu z współpracującymi z nimi 
dystrybutorami szufladkowymi i szafkowymi 
tworzy unikalną na polskim rynku ofertę.

Jakie masz możliwości

►► Do 468 niezależnych lokalizacji
►► Dostęp do artykułów pod pełną kontrolą 

24/h
►► Możliwość ograniczenia wydawanych 

artykułów co do asortymentu i ilości
►► Obniżenie zużycia artykułów nawet do 50%
►► Intuicyjne oprogramowanie, prosta 

obsługa
►► Automatyczne generowanie raportów 

i zamówień
►► Możliwość połączenia z oprogramowaniem 

zewnętrznym np. z SAP

Pobieranie / Zwracanie 
artykułów

Lokalizacja dystrybutora do wybranej 
przez użytkownika czynności, zostanie 
podświetlona i odblokowana. 
Użytkownik może pobrać lub zwrócić 
wybraną przez siebie ilość artykułów.

Różne gabaryty lokalizacji

Dystrybutor Bębnowy jest dostępny w sześciu 
konfiguracjach zapewniających różne gabaryty 
lokalizacji. W jednym module mamy do dyspozycji 
od 90 do 468 niezależnych lokalizacji.

Możliwość zwrotów

Dystrybutor umożliwia operacje zwrotu artykułów 
(wielokrotnego użytku) do dedykowanej lokalizacji.

Mechanizm ręcznego odblokowania

Dystrybutor posiada prosty mechanizm ręcznego 
odblokowania lokalizacji, dzięki czemu w przypadku 
awarii, użytkownik ma dostęp do wszystkich 
artykułów w dystrybutorze.

Funkcja statystyk, raportowania 
generowania zamówień

Dopracowanie oprogramowanie udostępnia 
uprawnionym użytkownikom, również zdalnie, 
informacje  o  operacjach wykonanych  
w dystrybutorze, w tym o stanie magazynowym 
dystrybutora. Statystyki, raporty i zamówienia 
mogą być generowanie automatycznie i wysyłane 
pocztą elektryczną np. do administratora systemu, 
dostawcy itp.

Możliwość rozbudowy

Dystrybutor może być rozbudowany do 10 modułów sterowanych 
przez jedną jednostkę główną, wyposażoną w ekran dotykowy 
i komputer z oprogramowaniem. Możemy ze sobą łączyć 
w dowolnej konfiguracji moduł bębnowy z modułami 
szufladkowymi i szafkami.

Specyfikacja

Wymiary zewnętrzne:
Szer. 1030 x Wys. 2025 x Głęb. 1030
Zasilenie 230V
Waga 550kg

Dostępne konfiguracje

Lokalizacja

Głębokość lokalizacji: 290mm
W przypadku 18 lokalizacji na poziom D = 60 mm
W przypadku 36 lokalizacji na poziom D = 30 mm

D

Możliwość zmiany szerokości lokalizacji

Możliwość łączenia różnych modułów

Identyfikacja użytkownika 
w systemie dystrybutora

Użytkownik loguje się do systemy 
za pomocą ekranu dotykowego 
(poprzez wpisanie hasła), skanera 
linii papilarnych lub czytnika kart 
(używając dedykowanej karty 
zbliżeniowej lub magnetycznej).
Używając ekranu dotykowego 
użytkownik wybiera operację którą  
zamierza wykonać (pobranie, zwrot, 
uzupełnienie) a następnie zaznacza 
odpowiedni artykuł i żądaną ilość 
zgodnie z uprawnieniami przyznanymi 
mu przez administratora systemu.

Zdalny dostęp / Raportowanie

Dzięki opcji zdalnego dostępu administrator 
systemu ma możliwość przeglądania 
w czasie rzeczywistym stanu artykułów 
w dystrybutorze, jak i wszelkich wykonanych 
operacji pobrań, zwrotów, uzupełnień. 
Oprogramowanie dystrybutora posiada 
funkcję generowania raportów i zamówień, 
wysyłanych automatycznie pod wskazany 
adres mailowy.

Uniwersalne i elastyczne rozwiązanie 
pozwalające na obniżenie zużycia 
artykułów i obniżenie stanów 
magazynowych.
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Sklep-
Hurtownia 
BHP

Montaż
Ze względu na duże zapotrzebowanie rąk 
do pracy, w 2015 roku uruchomiliśmy 800m2 
halę produkcyjną w której wykonujemy 
różne usługi montażowe dla przedsiębiorstw  
o różnym profilu produkcji. Posiadamy 100 
pracowników gotowych wykonać różne 
usługi między innymi:

►► montaż,
►► sortowanie,
►► weryfikacja itd.

Lokalizacja sklepu:
ul. Kasprowicza 5
38-500 Sanok

13 464 25 35

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt.	 7:30 – 15:30
Sob. 	 nieczynne


